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DC15-08 脉冲音(滴滴声)
DC15-08 是我司新推出来的一款性价比较高的 CMOS 4 位单片

机，采用 SOP-8贴片封装形式。该电路可以通过软件来实现客户提出
的各种间断声、双音、和多种复合音等。有多个 I/O可以实现各种单键
触发、多键控制使发出多种频率的音调。工作频率稳定、一致性好，

外围电路简单，可为客户缩短新产品的开发周期，降低生产成本，提

高生产效率。我司可以根据客户的需要，从软件开发、PCB设计、一直
到 SMT生产，包括引脚的安装全方位的为广大蜂鸣器厂家提供服务。

一、 主要特性

工作电压：2.5---5.5V

最大驱动电流 10ma

工作温度-20至 85℃

储存温度-40至 150℃

二、引脚排列 SOP-8封装
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三、典型应用

1、适合压电式和电磁式

2、压电式蜂鸣器倍压驱动

可产生滴滴声、滴都声，蜂鸣器两端的电压 Vp-p=2VDD,提高了声压输
出，采用全 SMT工艺，替代部分电感升压，提高了生产效率和产品的
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稳定性。

3、3端蜂鸣器选择两种声音驱动压电式蜂鸣器

P1为连续音，P2可以根据客户要求制作各种间断音

四、封装尺寸 SOP-8


